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OŚWIADCZENIE
o przeznaczeniu produktu i spełnianiu przez niego wymagań określonych w SIWZ
/płyny chłodnicze, płyny do spryskiwaczy i płyn AdBlue/

Oświadczamy, że oferowany:
1. Płyn do chłodnic -350C, którego nazwa handlowa brzmi …………….…………………, jest płynem o temperaturze krystalizacji: nie wyższej niż minus 35 oC i spełnia wymagania normy PN-C-40007. 
Płyn  jest przeznaczony do stosowania w pojazdach wyposażonych w głowice, bloki korbowe i chłodnice aluminiowe Płyn będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności  ……… l.

2. Płyn do chłodnic - koncentrat, którego nazwa handlowa brzmi ………………..…………………, jest płynem mieszalnym z wodą (wodą destylowaną) o temperaturze krystalizacji: nie wyższej niż minus 35 oC po rozcieńczeniu w proporcji 1:1 i spełnia wymagania normy PN-C-40007. 
Płyn  jest przeznaczony do stosowania w pojazdach wyposażonych w głowice, bloki korbowe i chłodnice aluminiowe Płyn będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności  ……… l.

3. Płyn do spryskiwaczy - zimowy, którego nazwa handlowa brzmi ………………..…………………, jest płynem o temperaturze krystalizacji: nie wyższej niż minus 20 oC. 
Płyn  jest przeznaczony do spryskiwania szyb pojazdów w okresie zimy.
Płyn będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności  ……… l.

4. Płyn do spryskiwaczy - letni, którego nazwa handlowa brzmi ………………..…………………, jest płynem o temperaturze krystalizacji: nie wyższej niż minus 5 oC. 
Płyn  jest przeznaczony do spryskiwania szyb pojazdów poza okresem zimowym..
Płyn będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności  ……… l.

5. Płyn AdBlue, którego nazwa handlowa brzmi …………………………………………….., jest roztworem mocznika przeznaczonym do samochodów z silnikami Diesla, wyposażonymi w katalizatory z systemem SCR, służącym do redukcji emisji zanieczyszczeń. 
Płyn spełnia wymagania normy  DIN: 70070 oraz ISO: 22241-1/-2/-3/-4. 
Zawartość mocznika w roztworze: 31,8 - 33,2%.
Temperatura krystalizacji: nie wyższa niż minus 11 oC.
Płyn będzie dostarczany w oplombowanych kanistrach/pojemnikach, o pojemności  ……… l.







Miejscowość: ……..………….…, data: ……………                    ...........................................................................
                                                                                                              /podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/


Uwaga:
1. Oświadczenie sporządzane jest wówczas, gdy karty danych technicznych nie zawierają wszystkich wymaganych informacji określonych w SIWZ lub zawierają informacje niepełne.
2. Przedstawiony wzór oświadczenia zawiera wszystkie informacje dotyczące wymagań i przeznaczenia określone w SIWZ.
3. Treść oświadczenia określoną powyższym wzorem Wykonawca może dowolnie modyfikować w zależności od tego, jakie informacje zamierza w nim zamieścić.
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