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1.1 Cel prac 

Celem projektowanych prac jest likwidacja otworu studziennego nr 2, wchodzącego 

w skład zakładowego ujęcia wód podziemnych w Dylewie, ujmującego utwory 

czwartorzędowe. 

Zleceniodawcą projektowanych prac i właścicielem ujęcia jest : 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku  

   ul. Wieniecka 39  , 87-800 Włocławek 

Użytkownikiem ujęcia jest: 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku  

Oddział w Rypinie  

  ul. Dworcowa 20  , 87-500 Rypin   

Przeznaczona do likwidacji studnia nr 2 wykonana została w 1989 r. dla potrzeb 

Zajezdni Autobusowej w Dylewie. Zlokalizowano ją na gruntach prywatnych.                                                        

Po wieloletniej eksploatacji studnię wyłączono z użytkowania ze względu na 

zaawansowaną kolmatację filtra i wynikający z tego powodu znaczący spadek 

wydajności.  

Ponadto właściciel ujęcia, w celu uporządkowania spraw formalno-prawnych, 

zdecydował o likwidacji studni nr 2 i odwierceniu w późniejszym terminie otworu 

zastępczego nr 2a              na gruntach należących bezpośrednio do niego. 

Obowiązek likwidacji niewykorzystywanych otworów, jako dróg zwiększonego 

ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych, nakładają na właścicieli ustawy: Prawo 

ochrony środowiska (art. 98) oraz Prawo wodne (art. 54).  

W projekcie przedstawiono zakres niezbędnych do przeprowadzenia robót 

likwidacyjnych otworu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne                              

i górnicze (Dz. U. z 1994 r. nr 106, poz. 496, z zm.). 

.  

  1.2    Podstawa prawna opracowania 

 Zakres merytoryczny Projektu robót  geologicznych reguluje: 

1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.06.2011r. (tekst jednolity Dz.U.2014 

Nr 163,poz.981); 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

(DZ.U. 2017 poz 2126); 
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3. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót  geologicznych, w tym robót 

których wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288 poz. 1696);  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w 

tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964); 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017 poz 2075); 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294); 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz U 2016, poz 85); 

8.  Ustawa  Prawo wodne z dnia 23.08.2017r (Dz. U. 2017r.poz. 1566);  

9.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn 27 lutego 2015r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz 469); 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn 9.02.2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz.U.2016r. poz 353); 

11.  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn 21.12.2015r.w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016r.  poz. 71); 

12. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r (Dz.U. z 2001r nr 62 poz 628) z późniejszymi 

zmianami; 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2002r w sprawie rodzaju odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny  (Dz. U. z 2002r nr 191 poz 

1595); 

 

1.3   Stan ujęcia 

Zakładowe ujęcie wód podziemnych w Dylewie jest eksploatowane na potrzeby 

zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych Zajezdni Autobusowej w Dylewie, której 

właścicielem jest firma : Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku 

Oddział Rypin. W  skład ujęcia wchodzą następujące studnie : 

-  studnia nr 1  : eksploatowana – dz. ew.nr 86/4;  

-  studnia nr 2, awaryjna : nieczynna – dz. ew. nr 28/2; 

Ujęcie powstało w roku 1978. Odwiercono wówczas studnię nr 1, o wydajności 

3,5m3/h i głębokości 39,0 m. Wykonawcą wiercenia była firma : Przedsiębiorstwo Robót 

Wiertniczych  z Gdańska. W 1989 r. odwiercono nową studnię nr 2 , o wydajności 2,25 
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m3/h i głębokości 44,0 m. Wykonawcą wiercenia była firma : G.G.S.P. „Hydrogeowiert”                               

z Grudziądza. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Qeksp=3,5 m3/h przy depresji S=12,0 m                        

i promieniu leja depresji R=142,0 m. Zasoby zostały udokumentowane i zatwierdzone 

decyzją Wojewody Włocławskiego z dn. 16.06.1979r. nr GT-II-8530-30/79 – załącznik 

tekstowy nr 1.1. 

Studnia nr 2 miała charakter awaryjny i mogła być eksploatowana w ramach 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych studni nr 1. Wydajność eksploatacyjna studni 

nr 2 ustalona została w wysokości: Qeksp=2,25m3/h przy depresji S=15,0 m i promieniu 

leja depresji R=177,73m. Wydajność ta była- zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki we 

Włocławku  decyzją z dnia 14.07.1989 r. znak: OŚ-8530-32/89 - załącznik tekstowy nr 1.2. 

Ujęcie posiada ważną decyzję pozwolenia wodno prawnego na pobór wody w 

ilości Qmaxh = 2,9 m3/h, Qśrd = 50,3 m3/h , Qmax/rok = 20 440m3/h wydaną przez Starostę 

Rypińskiego znak: ROL6341.51.2015.TM z dnia 21.12.2015 r. – załącznik tekstowy nr 2. 

Ważność pozwolenia mija  21.12.2025r. Zgodnie z pozwoleniem pobór wody może 

dokonywać się za pomocą studni nr 1, studnia nr 2 może być eksploatowana w ramach 

zasobów studni nr 1. 

Studnie nr 1 i nr 2 nie mają ustanowionego terenu  ochrony bezpośredniej. 

W tabelach nr 1, 2 i 3  przedstawiono dane dotyczące studni nr 1 i 2 na terenie ujęcia 

wody podziemnej w Dylewie.  

Tab. nr 1.   Dane hydrogeologiczne o studniach na ujęciu zakładowym w Dylewie  

Nr otworu  
na mapie 
topograf. 

Nr  
otworu 
lokalny 

Głębokość 
m 

Zatw. zasoby  
Q    m3/h 
Depresja  
S    m 

Promień 
leja R  
m 

Wydatek 
jedn. q 
m3/1mS/h 

Qmax z 
pompow./ 
S z pomp. 

Wsp. 
filtracji 
pomp.  
k m/s 

 
1 

Dylewo 
BH 3240153 
PPKS St nr 1 

39,0 3,5   /   12,0  142,0 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

 
2 

Dylewo  
BH 3240187 
PPKS  St nr 2 

44,0 2,25  /   15,0 177,73 0,15 2,25/  15,0 0,00001561 

 

Tab. nr 2.   Dane techniczne o otworach na ujęciu  

 
Nr 
otworu 

 
Rok 
wykonania 

Przedział 
głębokości 
zafiltrowan
ia 
w m ppt 

 
Rodzaj filtra /  
Długość części roboczej filtra w 
m 
(część z perforacją w m) 

 
Średnica 
filtra 
w cal lub mm 

Średnica 
kolumny 
ekspl. 
lub rury 
nadfiltr. 
w cal lub mm 

1 1978 34,0-37,0 Filtr siatkowy 11 ¾ ”, dł. 3,0m 11 ¾” brak danych 
2 1989 37,0-40,0 Filtr prętowy 11 ¾”, dł.3,0m 11 ¾”” 20” 
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Tab. nr 3.  Współrzędne geograficzne (wg WGS 84) studni na ujęciu zakładowym w Dylewie  

 
Nr 
otworu/ 
lokalny 

 
Rzędna 
terenu 
w m npm 

 
Współrzędna   
geograficzne λ 

 
Współrzędna   
geograficzne φ 
 

 
Stan otworu 

1  119,8 19o26’33,82”  53002’37,18”       czynny 
2  99,75 19o26’27,88”  53002’33,24”       do likwidacji  

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ. 
 

2.1.  Lokalizacja , morfologia i hydrografia terenu 

Zakładowe ujęcie  wody podziemnej Zajezdni Autobusowej w Dylewie położone jest 

w miejscowości Dylewo, w gminie Rypin, w centralnej części powiatu rypińskiego. 

 

Współrzędne geograficzne studni  nr 2, przewidzianej do likwidacji wynoszą : 

WGS 84     λ =  E 19o26’27,88”       φ=  N 53002’33,24”            

Rzędna terenu w rejonie studni wynosi H=99,75m npm. 

Teren ujęcia w Dylewie pod względem morfologicznym położony jest na obszarze 

mezoregionu Pojezierze Dobrzyńskie (315.14). Obszar pojezierza został ukształtowany 

podczas fazy kujawsko-dobrzyńskiej zlodowacenia Wisły. Teren ten urozmaicają wzgórza 

morenowe i kemowe, kontrastujące z bardzo licznymi rynnowymi obniżeniami o dnach 

stale podmokłych lub wypełnionych okresowo wodą. Rynny lodowcowe wypełnione są 

jeziorami i wykorzystywane przez rzeki, podkreślają młodoglacjalny charakter rzeźby. 

Rynny zajęte są m.in. przez jez. Kiełpińskie, Długie, Trąbińskie oraz rzekę Rypienicę.  

Wzniesienia nad poziomem morza mieszczą się w granicach od 100 do 150 m i 

tylko w kilku miejscach są większe, dochodząc do 154 m na północ od Rypina.  

Zakładowe ujęcie w Dylewie  zlokalizowane jest w środkowej części Dylewa. Teren ten 

charakteryzuje się rzędnymi od 99,0-119,0m npm. 

Pod względem hydrograficznym, teren ten należy do zlewni rzeki Rypienicy, która 

jest lewobrzeżnym dopływem Drwęcy.  

Teren ujęcia wody podziemnej pod względem hydrograficznym, położony jest w 

dorzeczu dolnej Wisły (I rzędu), w granicach zlewni Rypienica do dopływu z jez. 

Długiego                 z jez. Długim  - V rzędu o symbolu 28889.  

 

2.2.  Budowa geologiczna. 

Budowa geologiczna rejonu ujęcia w Dylewie jest rozpoznana do głębokości 44 m                          

w obrębie utworów czwartorzędowych i neogeńskich (trzeciorzędowych). Od powierzchni 

terenu do głębokości 8 m występują piaski różnoziarniste ze żwirem i otoczakami. Poniżej 

w przedziale 8-37 m zalega kompleks  glin zwałowych z przewarstwieniami bruku 

morenowego i iłów warwowych.  
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W przedziale głębokości 37-40 m zdeponowane są piaski drobnoziarniste. Miąższość 

utworów piaszczystych wynosi jedynie 3m. Piaski podścielone są utworami neogeńskimi – 

iłem brązowo-żółto-szarym. 

Profil geologiczny studni nr 2 przewidzianej do likwidacji przedstawiono na 

załączniku graficznym nr 8 i 9. 

 

2.3 Warunki hydrogeologiczne i jakość wody  

Miejscowość Dylewo położona jest w centralnej części arkusza Mapy 

Hydrogeologicznej Polski w skali  1: 50 000 arkusz Rypin (324) – załącznik graficzny nr 4.  

           Ujęcie zakładowe w Dylewie położone jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej : 

14cbTr I. Jednostka ta ma powierzchnię 42 km2. Główny poziom wodonośny występuje 

na głębokości 20-40 m. Poziom wodonośny stanowią piaski miocenu o miąższości 8-20 

m, lokalnie do 30 m. Przewodność wynosi ok. 100 m2/24h a wydajność potencjalna 

studzien 10-30 m3/h.  

W rejonie ujęcia dla Zajezdni PKS w Dylewie stwierdzono wierceniami 

występowanie dwóch poziomów wodonośnych, czwartorzędowych. Głębszy- II poziom ma 

charakter użytkowy. Jest on związany z piaskami rzecznolodowcowymi interglacjału 

mazowieckiego. Budują go piaski drobnoziarniste, występujące w przedziale głębokości  

37-40m. Współczynnik filtracji ma wartość 0,00001561m/s tj 0,056m/h .Wydatek 

jednostkowy wynosi ok. 0,15m3/h/1mS. 

Przepływ wód podziemnych zasilających ujęcie następuje z północy w kierunku 

południowym ku rzece Rypienicy . 

Warunki hydrogeologiczne rejonu Dylewa obrazuje wycinek z Mapy 

Hydrogeologicznej Polski ark. Rypin – załącznik graf. nr 4 i przekrój hydrogeologiczny – 

załącznik graf. nr 7. 

Ujęta do eksploatacji czwartorzędowa warstwa wodonośna prowadzi wodę o 

niskiej  twardości 5,1 mgCaCO3/dm3 i odczynie słabozasadowym. Woda zawiera 

ponadnormatywne ilości żelaza –do 2,0 mg Fe/dm3 i manganu – do 0,3mg Mn/dm3. 

Pozostałe składniki występują znacznie poniżej dopuszczalnych norm dla wód do picia: 

zawartość chlorków wynosi 25,8 mgCl/dm3.  Pod względem bakteriologicznym woda nie 

budzi zastrzeżeń.  
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3. PROJEKT  ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

    3.1  Lokalizacja otworu  

Lokalizację przewidzianego do likwidacji otworu nr 2 przedstawiono na mapie 

topograficznej   - załącznik  graf.nr 1 oraz mapie ewidencyjnej i sytuacyjno - 

wysokościowej – załączniki graf. nr 2  3.  

Studnia nr  2 jest  zlokalizowana  na działce ew. nr 28/2 obręb 0006 Dylewo –

załączniki graf. nr 2 i 3. Właścicielem przedmiotowej działki są Państwo Jolanta i Roman 

Śmiechowscy, natomiast Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział                       

w Rypinie jest użytkownikiem przedmiotowego ujęcia. Wypis z rejestru gruntów  do mapy 

stanu prawnego stanowi załącznik tekst. nr 3. 

Aktualnie właściciele gruntu wyrażają zgodę na przeprowadzenie prac 

likwidacyjnych studni nr 2 – załącznik tekstowy nr 4.  

 

    3.2  Prace likwidacyjne otworu 
 

Likwidację otworu nr 2 należy przeprowadzić dążąc do odtworzenia pierwotnego 

stanu budowy geologicznej oraz zachowania izolacji użytkowej warstwy wodonośnej. 

Do prac likwidacyjnych należy zastosować urządzenie wiertnicze o nominalnej głębokości 

wiercenia do 50 m, wyposażone w podnośniki hydrauliczne.  

Jako materiału izolującego warstwę wodonośną zaleca się użyć iłu lub plastycznej gliny. 

Materiał ten w  formie kul należy wrzucać do otworów i ubijać co 0,5 – 1,5 m. 

Konstrukcję studni nr 2 -  stan istniejący oraz projektowany sposób likwidacji studni                 

nr 2 przedstawiono na załączniku graf. nr 9, natomiast schemat obudowy studni na 

załączniku graf. nr 10. 

Projektuje się  likwidację studni nr 2 poprzez wyciągnięcie kolumny filtrowej i rur 

eksploatacyjnych z otworu. 

Prace likwidacyjne należy przeprowadzić wg następującego schematu: 

- demontaż płyty betonowej Ø 1600mm; 

- wyciągnięcie rur pompowych oraz pompy z otworu nr 2; 

- demontaż urządzeń wodnych (zgodnie z rozdziałem 3.4.); 

- pomiar głębokości zwierciadła wody i głębokości otworu nr 2; 

- pomiar średnicy rur eksploatacyjnych; 

- demontaż obudowy z kręgów betonowych Ø 1400mm 

-    montaż sprzętu wiertniczego  



10 
 
- podjęcie próby wyciągnięcia kolumny filtrowej filtra topionego :  Ø   11 3/4”                          

dł. 11,0m ,  

- W przypadku niepowodzenia kolumnę filtrową należy pozostawić w otworze.  

-  uzupełnienie samozasypu przechlorowanym piaskiem w przedziale głębokości 

37,0-43,0 m ppt,; 

- wyciągnięcie kolumny rur eksploatacyjnych :  Ø 20” - dł.37,0m,  

-  wypełnienie otworu: gliną z iłem lub zaczynem iłowo-cementowym w przedziale 

głębokości  8,0-37,0m ppt    

-  wypełnienie otworu : piaskiem przechlorowanym  na głębokości 2,3- 8,0m ppt    

-  wykonanie korka betonowego w dnie obudowy grubości 1,0m do 2,3m ppt 

- demontaż sprzętu wiertniczego,  

- wypełnienie dołu po obudowie przechlorowanym piaskiem (8,0m3)  i zagęszczenie 

go; 

- uporządkowanie terenu ; 

Miejsce po zlikwidowanym otworze należy oznakować poprzez umieszczenie 

„świadka” tj płyty betonowej ze słupkiem i napisem informującym o numerze otworu, dacie 

likwidacji i wykonawcy prac likwidacyjnych. 

 

3.3 Prace  hydrogeologiczne 

 Prace likwidacyjne należy przeprowadzić pod nadzorem geologicznym, 

zgodnie z warunkami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.06.2011r. (tekst 

jednolity (Dz.U. 2015 poz 196). 

  Wyniki likwidacji otworu należy przedstawić w formie Dokumentacji 

geologicznej, odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn 

15.12.2011r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji 

geologicznych Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656. 

           Fakt likwidacji należy odnotować w książce eksploatacji studni . 

 

3.4  Projekt rozbiórki urządzenia wodnego 

Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia 

wodnego – obudowy studni nr 2 :  

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku  

   ul. Wieniecka 39  , 87-800 Włocławek 

Stan prawny nieruchomości 

Studnia Nr 2 położone jest na działce Nr 28/2 obręb 0006 Dylewo . 
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Działka ta stanowi własność Państwa Jolanty i Romana Śmiechowskich  - załącznik tekst.     

nr 3. Teren zajęty pod studnię głębinową nr 2 był dzierżawiony przez Kujawsko-Pomorski 

Transport Samochodowy S.A. we Włocławku – dla potrzeb Zajezdni Autobusowej                                

w Dylewie. 

Właściciele działki wyrazili obecnie zgodę na przeprowadzenie likwidacji urządzenia 

wodnego – załącznik tekst. nr 4. 

Obowiązki w stosunku do osób trzecich  

Likwidacja studni nr 2 oraz urządzenia  wodnego  na terenie działki nr 28/2 w 

Dylewie nie niesie obowiązków w stosunku do osób trzecich.  

Zakres przewidzianych do wykonania prac oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie 

wykroczy poza granice działki nr 28/2 będącej w dzierżawie przez ubiegającego się                          

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Demontaż  urządzeń wodnych  

Schemat obudowy studni nr 2 oraz sposób jej likwidacji przedstawiono na 

załącznikach nr 9 i 10.  W ramach prac likwidacyjnych obudowy studni nr 2 należy: 

 zdemontować urządzenia wodne pozostałe w obudowie (armatura, głowica) 

 odciąć i zaślepić rurociąg prowadzący do likwidowanej studni 

 odkopać obudowę na głębokość 1,0 m p.p.t. 

 zdemontować kręgi żelbetowe obudowy studni głębinowej 

 pozostałą część obudowy oraz wykop wypełnić przechorowanym piaskiem 

warstwowo zagęszczanym 

 w miejscu zlikwidowanej studni umieścić płytę betonową z napisem oznajmiającym  

nr studni  i rok likwidacji. 

 
4.  Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego. Ustalenia wynikające z planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym, planu  przeciwdziałania skutkom suszy oraz 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  

 
W dniu 28.11.2016 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało 

opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – poz. 1911. 

Ponadto w dniu 5.12.2016 r. Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1.12.2016r.                           

o sprostowaniu błędu – poz. 1958 opublikowany został załącznik nr 2 do Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Na podstawie powyższych dokumentów planistycznych ustalono i scharakteryzowano 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oraz Jednolite Części Wód 

Podziemnych (JCWPd). 
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Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały określone                           

w Rozporządzeniu nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 7.11.2014 r. w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2014 

r. poz. 3510).  

Zostały one zmienione przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                         

w Gdańsku w dniu 24.11. 2016 r. przez Rozporządzenie nr 7/2016 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły , 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

23.11.2016 r. poz. 4091. 

Obecnie będą one ponownie zmienione  na podstawie Obwieszczenia Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2017 r.                              

o przystąpieniu do zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły 

oraz sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.  

Zakładowe ujęcie wody w Dylewie znajduje się w obszarze dorzecza  Wisły,                              

w regionie wodnym Dolnej Wisły (obszar działania RZGW w Gdańsku), w granicach 

JCWPowierzchniowych, oznaczonej kodem PLRW 20001728889  o nazwie Rypienica do 

dopływu z jez.Długiego z jez.Długim, w obrębie Scalonej Części Wód 

Powierzchniowych (SCWP) –DW 0307 o nazwie Rypienica, w zlewni bilansowej GD03. 

Opis  JCWP- PLRW 20001728889 : 

Typ JCWP- potok nizinny ,piaszczysty 

Status- naturalna część wód 

Stan JCWP-  oceniono jako zły 

Ponadto ujęcie wody w Dylewie  znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW 200039. 

Opis JCWPd- PLGW 200039 

Ekoregion- Równiny Wschodnie 

Stan chemiczny – dobry 

Stan ilościowy – dobry 

Stan ogólny dobry 

Ocena ryzyka- niezagrożony 

Rejon  projektowanych robót nie  leży w obrębie  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Projektowana likwidacja studni nr 2 w Dylewie nie narusza warunków korzystania z 

wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 
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Ustalenia wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  

KPOŚ jest częścią składową Planu gospodarowania wodami. Program określa działania 

zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach 

dorzeczy. Wszystkie działania zostały zidentyfikowane, zebrane i opracowane dla 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Program uwzględnia 

wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej w tym podział na działania podstawowe i 

uzupełniające. Działania podstawowe są to działania obligatoryjne wynikające z 

przyjętych już planów                       i programów, prawa krajowego oraz wspólnotowego w 

zakresie ochrony i przywracania dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych 

skierowane do realizacji niemal we wszystkich częściach wód na terenie całego kraju. 

Działania uzupełniające to drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW  i 

ukierunkowanych na osiągnięcie ustalonych celów środowiskowych.  

Projektowana likwidacja studni nr 2 pozostaje bez wpływu na zapisy KPOŚ. 

Ustalenia wynikające z Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej  

wiadomości Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej 

Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. 

(Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30.11.2015r. o sporządzeniu i 

podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na 

jej skutki). 

Obecnie trwają  konsultacje społeczne tego Planu. 

Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym  

W dniu 15.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły – poz. 1841. 

Obszar ujęcia wody w Dylewie znajduje się poza terenem zagrożonym powodzią. 

 

5. INFORMACJA O PLANOWANYCH OKRESACH ROZRUCHU I SPOSOBU 
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI 
BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII, WARUNKACH  KORZYSTANIA Z WÓD  I URZADZEŃ 
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH 

           
Podczas likwidacji nastąpi demontaż obudowy, odcięcie przyłącza. W obudowie 

studni nr 2 zostanie wymontowane urządzenie pomiarowe (wodomierz) oraz  pompa wraz 

z rurami pompowymi. W dalszej kolejności zostaną wydobyte z otworu: kolumna filtrowa, 

a następnie rury eksploatacyjne Ø 20”. W czasie wykonywania robót likwidacyjnych żadne 

urządzenia wodne, jak również urządzenia pomiarowe nie będą uruchamiane. 
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6. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB 
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.2004 r. O 
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA  
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 

W potencjalnym zasięgu oddziaływania ujęcia nie znajdują się obszary 

podlegające ochronie stosownie do ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) . Dokumentowany teren położony jest 

poza obszarami NATURA 2000, co dokumentuje zał. graf nr 6. 

 

7.   HARMONOGRAM PRAC 

Projektowane prace zostaną przeprowadzone wg następującego   harmonogramu: 

- zgłoszenie robót geologicznych do Starostwa Powiatowego w Rypinie i Urzędu 

Górniczego  w Gdańsku na 2 tyg. przed rozpoczęciem robót; 

-  likwidacja studni  - 1 tydzień; 

- opracowanie dokumentacji wynikowej – 3 miesiące  od zakończenia prac 

terenowych. 

 

8. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC I OCHRONY  ŚRODOWISKA      

    8.1 Bezpieczeństwo powszechne i bhp  

Teren wiertni należy olinować oraz  oznakować tablicami informacyjnymi o zakazie 

wstępu osób postronnych . 

Wiertnica musi być ustawiona w odległości 1,5-krotnej wysokości masztu lub wieży 

wiertnicy , lecz nie mniej niż 30,0m od napowietrznej linii   energetycznej. 

Urządzenie wiertnicze powinno być uziemione  przez uprawnionego elektryka. 

Roboty  wiertnicze powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 

wymagane kwalifikacje z zachowaniem zasad BHP i p.poż obowiązujących na tego typu 

obiektach. 

Przy rozpoczynaniu robót należy posługiwać się mapą do celów projektowych w 

skali 1:500  lub 1:1000 z naniesioną infrastrukturą .      

    Przy wykonywaniu robót wiertniczych należy prowadzić dokumentację w skład której 

wchodzą:  

- Dokumentacja wiercenia-raporty wiertnicze, aktualny profil geologiczny otworu, dziennik 

wiertniczy 

- Dokumentacja techniczna 
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- Rejestr bezpieczeństwa: instrukcje stanowiskowe, ewidencja szkoleń i okresowych 

badań załogi, wykaz pracowników wraz z kwalifikacjami, ustalenia dot. bezpiecznego 

prowadzenia robót. 

8.2 Ochrona środowiska     

Poprawnie realizowana Inwestycja nie będzie powodowała ujemnych skutków w 

środowisku gruntowo-wodnym.  

Projektowane prace związane są z likwidacją studni – wyciągnięciem filtra z otworu oraz 

usunięciem obudowy oraz zasypaniem powstałego wykopu i utwardzeniem podłoża. 

Ze względu na zakres robót oraz spodziewane warunki, nie spowodują one ujemnego 

wpływu na środowisko naturalne. Likwidacja będzie prowadzona przy użyciu sprawnych 

urządzeń wiertniczych  z zabezpieczeniem przed ewentualnymi wyciekami paliwa                                  

i zaopatrzone w sorbent. Zachowane zostaną bezpieczne odległości wiertni od linii 

energetycznych, dróg i podziemnej infrastruktury. Obsługa geologiczno-wiertnicza będzie 

odpowiednio wykwalifikowana i przeszkolona. Wyciąganie filtra z  otworu przy pomocy 

siłownika hydraulicznego może spowodować okresowo wzrost natężenia hałasu, 

jednakże roboty wiertnicze będące źródłem hałasu będą krótkotrwałe.  

Teren robót zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz taśmą BHP.  

Po zakończeniu prac związanych z likwidacją otworów teren wokół zostanie 

wyrównany i uporządkowany.  

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2002r w sprawie rodzaju odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny  (Dz. U. z 2002r nr 191 poz 1595) 

odpad pozostały po wykonaniu prac jest własnością wykonawcy i zostanie przez niego 

usunięty i przekazany do utylizacji. 

Reasumując -w związku z projektowanymi pracami geologicznymi nie przewiduje 

się negatywnego wpływu na środowisko.  

 

8.3. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych           

Przewiduje się wykonanie likwidacji poprzez wyciągnięcie filtru oraz kolumny rur 

eksploatacyjnych  z otworu . Przed rozpoczęciem zagospodarowania placu budowy 

pracownicy wiertni winni być przeszkoleni w zakresie technologii wykonywania robót oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach wiertniczych.  

W likwidowanym otworze nie wystąpi zagrożenie erupcją gazową lub cieczową, 

nie będą prowadzone zabiegi o charakterze specjalnym. W trakcie prowadzonych robót 

wiertniczych wykonawca jak i geolog nadzorujący, z mocy posiadanych uprawnień 

zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich zasad obowiązujących przy robotach 

wiertniczych, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa robót i ochrony 

środowiska.  
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Roboty geologiczne należy wykonywać zgodnie z Instrukcją obsługi wierceń 

hydrogeologicznych.  

 

 

9.  . CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 

Celem i zakresem zamierzonego korzystania z wód jest likwidacja urządzenia 

wodnego - studni głębinowej nr 2 wraz z demontażem obudowy tej studni – 

zlokalizowanej na terenie działki nr 28/2 dla potrzeb Zajezdni Autobusowej w Dylewie 

gmina Rypin. 

Przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji studni jest jej zły stan techniczny, 

spowodowany kolmatacją filtra studziennego i związany z tym znaczący spadek 

wydajności 

Studnia ta aktualnie wyłączona jest z eksploatacji i  podlega powolnej dewastacji.  

Studnia nr 2 zlokalizowana jest na gruntach prywatnych. Właściciel ujęcia, w celu 

uporządkowania spraw formalno-prawnych zdecydował się na likwidację studni nr 2,                          

a następnie odwiercenie otworu zastępczego nr 2a na gruntach należących bezpośrednio 

do niego. 

Zakres prac likwidacyjnych przedstawiono w rozdz.3.  
 

10.  WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Celem projektowanych prac jest likwidacja studni nr 2 n terenie zakładowego 

ujęcia wód podziemnych w Dylewie, którego właścicielem jest Kujawsko-Pomorski 

Transport Samochodowy S.A. we Włocławku. 

 Przyczyną likwidacji studni nr 2 jest  znaczący spadek wydajności oraz fakt 

lokalizacji studni na   gruntach  prywatnych. 

2. Wnioskuje się o zatwierdzenie Projektu na likwidację studni nr 2  z datą ważności  

31.05.2023 r. 

3. Projektowane prace należy prowadzić zgodnie z Ustawą  Prawo geologiczne i 

górnicze z dnia 9.06.2011r. (Dz .U. Nr 163,poz.981 z póżniejszymi zmianami). 

4. Po zakończeniu prac terenowych należy opracować wyniki w formie : 

Dokumentacji geologicznej odpowiadającej wymogom Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011r w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656). 

5. Przeprowadzenie projektowanych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami 

techniki wiertniczej nie powinno spowodować ujemnych skutków w stanie 

środowiska naturalnego. 
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6. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę Rypińskiego . 

7. Zatwierdzony Projekt robót geologicznych spełnia warunki Operatu wodno - 

prawnego na likwidację urządzenia wodnego.  

8. Dwa egzemplarze zatwierdzonego Projektu wraz z płytą CD należy przesłać do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu -                    

w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodno prawnego na likwidację urządzenia 

wodnego –studni nr 2. 
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                                                                                                         Zał.tekst. nr 5  

 

Opis prowadzonej działalności w języku nietechnicznym 

 
Zleceniodawcą projektowanych prac likwidacyjnych i właścicielem ujęcia jest: 

 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku  

                     ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek 

Użytkownikiem ujęcia jest : 

Kujawsko-Pomorski Transport SamochodowyS.A. we Włocławku 

Oddział w Rypinie  

ul. Dworcowa 20  , 87-500 Rypin   

Celem projektowanych prac jest wykonanie likwidacji otworu studziennego  nr 2              

na terenie zakładowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych                    

w miejscowości Dylewo – Zajezdnia Autobusowa.  

Studnia nr 2 zlokalizowana jest na gruntach prywatnych. W ciągu wielu lat 

eksploatacji wydajność otworu znacznie zmalała. Właściciel ujęcia, w celu 

uporządkowania spraw formalno-prawnych zdecydował się na likwidację studni nr 2, 

a następnie odwiercenie otworu zastępczego nr 2a na gruntach należących 

bezpośrednio do niego. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Qeksp=3,5 m3/h przy depresji                     

S=12,0 m i promieniu leja depresji R=142,0m. Zasoby zostały udokumentowane                    

i zatwierdzone decyzją Wojewody Włocławskiego z dnia 16.06.1979 r. znak :                

GT-II-8530-30/79.  

Studnia nr 2 miała charakter awaryjny i mogła być eksploatowana w ramach 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych studni nr 1. Zasoby eksploatacyjne studni 

nr 2 wynoszą Qeksp=2,25m3/h przy depresji S=15,0 m i promieniu leja depresji 

R=177,73 m.  i zostały zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku  

z dnia 14.07.1989 r. znak: OŚ-8530-32/89. 

Ujęcie posiada ważną decyzję pozwolenia wodno prawnego na pobór 

wody w ilości Qmaxh = 2,9m3/h, Qśrd = 50,3m3/h , Qmax.rok = 20 440m3/h  - wydaną 

przez Starostę Rypińskiego znak: ROL6341.51.2015.TM z dnia 21.12.2015 r. 

Ważność pozwolenia mija  21.12.2025r. Zgodnie z pozwoleniem pobór wody może 
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dokonywać się za pomocą studni nr 1, studnia nr 2 mogła być eksploatowana                     

w ramach zasobów studni nr 1. 

Zakładowe ujęcie  wody podziemnej Zajezdni Autobusowej w Dylewie  

położone jest w miejscowości Dylewo, w gminie Rypin, w centralnej części powiatu 

rypińskiego.  

Współrzędne geograficzne studni  nr 2, przewidzianej do likwidacji wynoszą : 

WGS 84     λ =  E 19o26’27,88”       φ=  N 53002’33,24”            

Rzędna terenu w rejonie studni wynosi H=99,75m npm. 

Teren ujęcia w Dylewie pod względem morfologicznym położony jest na 

obszarze mezoregionu Pojezierze Dobrzyńskie (315.14).  

Teren ujęcia wody podziemnej pod względem hydrograficznym, położony jest 

w dorzeczu dolnej Wisły (I rzędu), w granicach zlewni Rypienica do dopływu z jez. 

Długiego z jez. Długim  - V rzędu o symbolu 28889.  

Ponadto ujęcie wody w Dylewie  znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW 200039. 

Budowa geologiczna rejonu ujęcia w Dylewie jest rozpoznana do głębokości 44 m 

w obrębie utworów czwartorzędowych i neogeńskich (trzeciorzędowych). Od 

powierzchni terenu do głębokości 8 m występują piaski różnoziarniste ze żwirem             

i otoczakami. Poniżej w przedziale 8-37 m zalega kompleks  glin zwałowych z 

przewarstwieniami bruku morenowego i iłów warwowych. W przedziale głębokości 

37-40 m zdeponowane są piaski drobnoziarniste. Miąższość utworów piaszczystych 

wynosi jedynie 3m. Piaski podścielone są utworami neogeńskimi – iłem brązowo-

żółto-szarym. 

Miejscowość Dylewo położona jest w centralnej części arkusza Mapy 

Hydrogeologicznej Polski w skali  1: 50 000 arkusz Rypin (324) - w obrębie jednostki 

hydrogeologicznej : 14cbTr I. W rejonie ujęcia dla Zajezdni PKS w Dylewie 

stwierdzono wierceniami występowanie dwóch poziomów wodonośnych, 

czwartorzędowych. Głębszy- II poziom ma charakter użytkowy. Jest on związany                 

z piaskami rzecznolodowcowymi interglacjału mazowieckiego. Budują go piaski 

drobnoziarniste, występujące w przedziale głębokości  37-40m.  

Likwidacja studni nr 2 polegać będzie m.in. na wyciągnięciu kolumny filtrowej i rur 

eksploatacyjnych z otworu, demontażu obudowy z kręgów betonowych Ø 1400 mm, 

uzupełnienie samozasypu przechlorowanym piaskiem w przedziale głębokości :               
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37,0 - 43,0 m ppt,, wypełnieniu otworu: gliną z iłem lub zaczynem iłowo-cementowym 

w przedziale:  8,0-37,0m ppt i piaskiem przechlorowanym w przedziale  2,3- 8,0m 

ppt, wykonaniu korka betonowego w dnie obudowy grubości 1,0 m do 2,3m ppt i 

wypełnieniu dołu po obudowie przechlorowanym piaskiem (8,0m3). 

Miejsce po zlikwidowanym otworze będzie oznakowane poprzez umieszczenie 

„świadka” tj płyty betonowej ze słupkiem i napisem informującym o numerze otworu, 

dacie likwidacji i wykonawcy prac likwidacyjnych. 

Wyniki likwidacji otworu będą przedstawione w formie Dokumentacji 

geologicznej, odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn 

15.12.2011r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji 

geologicznych Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656. 

Wnioskuje się o udzielenie : 

Kujawsko-Pomorskiemu Transportowi Samochodowemu S.A. we Włocławku  

                     ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek 

pozwolenia wodnoprawnego na likwidację  urządzenia wodnego w postaci obudowy 

studni nr 2 na terenie zakładowego ujęcia wody Zajezdni Autobusowej                                  

w miejscowości Dylewo gmina Rypin dz. nr 28/2 obręb Rypin. 


