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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przytgcza sanitarne
1 Przylgcze kanalizacji sanitarnej
1[ KNNR'1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 | trasa kanalizacji w terenie réwninnym - tyczenie.
(poz.6 + poz.7) / 1000 km 0,179
RAZEM 0,179
2| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1| 0104-02 | kat. lll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60
m3 /95% wykopu/
Kanat 160 | (5,50 + 5,65 + 26,60 + 38,25) * 2,80 * 1,00 212,800
PE 90 (13,25 + 89,45) * 2,80 * 1,00 287,560
studnie i PoleKotaD(1,30) * 2,80 * 4 + PoleKotaD(1,80) * 2,80 * 2 29,102
wpinki
A (Obliczenie pomocnicze) 529,462
poz.2 A * 95% m3 502,989
RAZEM 502,989
3| KNR AT-11 [ Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.1| 0107-02 (1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-listwowym
"PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 -
5% /5% wykopu/
poz.2 A* 5% m3 26,473
RAZEM 26,473
4] KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1| 1101-07 | gruntowym - podsypka
(p0z.6 + poz.7) * 0,70 * 0,20 m3 25,018
RAZEM 25,018
5| KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1| 1101-07 | gruntowym - obsypka
(poz.6 + poz.7) * 0,70 * 0,25 m3 31,273
RAZEM 31,273
6] KNNR4 [ Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -[ m
d.1| 1308-02 | wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
5,50 + 5,65 + 26,60 + 38,25 m 76,000
RAZEM 76,000
7| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1| 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm -
z.s2.3.9. | wykopy umocnione (ttoczny)
9907
13,25 + 89,45 m 102,700
RAZEM 102,700
8| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.1| 0110-03 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewnetrznej 90 mm
1+7 zlac 8,000
z.
RAZEM 8,000
9| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.1[ 0111-03 | cignieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 90 mm - kolano 90°
1 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
10| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w  |stud.
d.1] 1413-01 [ gotowym wykopie o gtebokosci 2,5 m
1413-02
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
11] KNNR4 [ Separator stud.
d.1| 1413-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNNR4 [ Przepompownia stud.
d.1| 1413-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.1] 0219-01 [ tworzywa sztucznego
poz.5 + poz.7 m 133,973
RAZEM 133,973
14] KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o odc.
d.1| 1610-02 | $r.nominalnej do 200 mm -1
préb
(poz.6 + poz.7) / 200 odc. 0,894
-1
préb
RAZEM 0,894
15 KNNR1 | Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o m3
d.1[ 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. Il /5%
wykopu/
poz.2 A - poz.4 - poz.5 - PoleKotaD(0,16) * poz.6 - 452,308
PoleKotaD(0,09) * poz.7 - PoleKotaD(1,00) * 2,80 * 4 -
PoleKotaD(1,50) * 2,80 * 2
A (Obliczenie pomocnicze) 452,308
poz.15A* 5% m3 22,615
RAZEM 22,615
16| KNNR 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1| 0214-01 punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11 /95% wykopu/
poz.15 A * 95% m3 429,693
RAZEM 429,693
17| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 [ odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II
poz.2 A-poz.15A m3 77,154
RAZEM 77,154
18] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.17 m3 77,154
RAZEM 77,154
19 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.1 ziemi na wysypisku
poz.17*1,8 t 138,877
RAZEM 138,877
2 Przylgcze wodociggowe
20 KNNR'1 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2| 0111-01 | trasa kanalizacji w terenie réwninnym - tyczenie.
(p0z.25 + poz.26 + 1) / 1000 km 0,055
RAZEM 0,055,
21| KNR AT-11 [ Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.2| 0104-02 ([ kat. lll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60
m3 /95% wykopu/
rurociggi 50 | (33,20 + 8,00) * 1,85 * 0,90 68,598
rurociggi 110 12,50 * 1,85 * 1,00 23,125
miejsce PoleKotaD(1,20) * 1,85 * 2 4,182
wpinek i
montazu
hydrantéw
oraz zasow
komora PoleKotaD(1,50) * 1,85 3,268
wodomierzo
wa
A (Obliczenie pomocnicze) 99,173
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99,173 * 95% m3 94,214
RAZEM 94,214
22| KNR AT-11 [ Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.2| 0107-02 | 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-listwowym
"PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
/5% wykopu/
99,173 * 5% m3 4,959
RAZEM 4,959
23[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2| 1101-07 [ gruntowym - podsypka
(45,60 + 8,00) * 0,60 * 0,20 m3 6,432
RAZEM 6,432
24| KNR 2-02 [ Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.2[ 1101-07 | gruntowym - obsypka
(45,60 + 8,00) * 0,60 * 0,20 m3 6,432
RAZEM 6,432
25| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.2| 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione - ekstrapolacja
9907
33,20 + 8,00 m 41,200
RAZEM 41,200
26| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.2| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
27| KNR2-28 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2| 0402-02 | rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. [ll-IV - rury
z polietylenu PE, PEHD o sr. zewnetrznej 110 mm
93,80 + 7,70 m 101,500
RAZEM 101,500
28 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 0112-02 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29 KNNR2 | Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.2|0106-02 z.sz.| deskowaniu tradycyjnym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1
5.5. m3 w jednym miejscu - bloki oporowe
0,40*0,30*0,30 * 2 m3 0,072
RAZEM 0,072
30| KNR2-28 | Hydranty pozarowe nadziemne na trojniku kotnierzowym o | szt.
d.2| 0311-05 [ &r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.2| 0309-02 [ PVCiPE o ér. nominalnej 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.2| 0309-03 [PVCiPE o $r. nominalnej 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 KNNR4 [ Studnia wodomierzowa wyposazona stud.
d.2[ 1413-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt.
d.2| 0306-03 [ uszczelkg gumowa o $r. nominalnej 100 mm - tréjnik
100x80/90°
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35 KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt.
d.2| 0306-03 [ uszczelkg gumowa o $r. nominalnej 100 mm - tréjnik
100x100/90°
! szt 7,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.2| 0219-01 [ tworzywa sztucznego
poz.25 + poz.26 + 1 m 54,700
RAZEM 54,700
37| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2[ 1610-01 | $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
(poz.25 + poz.26 + 1)/ 200 odc. 0,274
-1
préb
RAZEM 0,274
38 KNNR 1 [ Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.2| 0318-03 [ szerokosci0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll /95%
wykopu/
99,173 - poz.23 - poz.24 - PoleKotaD(1,50) * 1,85 83,041
A (Obliczenie pomocnicze) 83,041
83,041 * 5% m3 4,152
RAZEM 4,152
39 KNNR1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2[ 0214-01 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l /5% wykopu/
83,041 * 95% m3 78,889
RAZEM 78,889
40 KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0211-05 [ 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
99,173 - 83,041 m3 16,132
RAZEM 16,132
41 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.2 ziemi na wysypisku
poz.40 * 1,8 t 29,038
RAZEM 29,038
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Przedmiar
1 Przytgcze kanalizacji sanitarnej
2 Przytgcze wodociggowe

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Przyłącze kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym - tyczenie.
	Obmiar: <edit>(poz.6 + poz.7) / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 /95% wykopu/
	Obmiar: <edit>(5,50 + 5,65 + 26,60 + 38,25) * 2,80 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>(13,25 + 89,45) * 2,80 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>PoleKołaD(1,30) * 2,80 * 4 + PoleKołaD(1,80) * 2,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 A * 95%</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3 - 5% /5% wykopu/
	Obmiar: <edit>poz.2 A * 5%</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
	Obmiar: <edit>(poz.6 + poz.7) * 0,70 * 0,20</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypka
	Obmiar: <edit>(poz.6 + poz.7) * 0,70 * 0,25</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>5,50 + 5,65 + 26,60 + 38,25</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione (tłoczny)
	Obmiar: <edit>13,25 + 89,45</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm
	Obmiar: <edit>1 + 7</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - kolano 90°
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości  2,5 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Separator
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przepompownia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.7</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
	Obmiar: <edit>(poz.6 + poz.7) / 200</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /5% wykopu/
	Obmiar: <edit>poz.2 A - poz.4 - poz.5 - PoleKołaD(0,16) * poz.6 - PoleKołaD(0,09) * poz.7 - PoleKołaD(1,00) * 2,80 * 4 - PoleKołaD(1,50) * 2,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.15 A * 5%</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II /95% wykopu/
	Obmiar: <edit>poz.15 A * 95%</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.2 A - poz.15 A</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.17 * 1,8</edit>


	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym - tyczenie.
	Obmiar: <edit>(poz.25 + poz.26 + 1) / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 /95% wykopu/
	Obmiar: <edit>(33,20 + 8,00) * 1,85 * 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * 1,85 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>PoleKołaD(1,20) * 1,85 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>PoleKołaD(1,50) * 1,85</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>99,173 * 95%</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3 /5% wykopu/
	Obmiar: <edit>99,173 * 5%</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
	Obmiar: <edit>(45,60 + 8,00) * 0,60 * 0,20</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypka
	Obmiar: <edit>(45,60 + 8,00) * 0,60 * 0,20</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>33,20 + 8,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>12,50</edit>

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV - rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>93,80 + 7,70</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - bloki oporowe
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,30 * 0,30 * 2</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnia wodomierzowa wyposażona
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelką gumową o śr. nominalnej 100 mm - trójnik 100x80/90°
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelką gumową o śr. nominalnej 100 mm - trójnik 100x100/90°
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.25 + poz.26 + 1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>(poz.25 + poz.26 + 1) / 200</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /95% wykopu/
	Obmiar: <edit>99,173 - poz.23 - poz.24 - PoleKołaD(1,50) * 1,85</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>83,041 * 5%</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II /5% wykopu/
	Obmiar: <edit>83,041 * 95%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>99,173 - 83,041</edit>

	Pozycja: Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.40 * 1,8</edit>
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